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        SISTEMA ANTI-BLOCK

Desajuste
Apertura

H / H

H / H

H / H

H / H

0.034m³ 20

20

12

0.034m³

0.034m³

0.035m³ 12

A

A

A

A

1691077040

1691077050

1691077063

1691077200

Válvula esférica

Válvula esférica

Válvula esférica

Válvula esférica

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

H / HVálvula esférica

12.66 kg

12,90 kg

12.06 kg

13.27 kg

13.50 kg 0.034m³ 20A1691077150 PVC-U PN16

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLUMEN

Pegar ø40

Pegar ø50

Pegar ø63

Roscar 2"

CONEXIÓN

Roscar 1½"

El sistema de contención de los alojamientos de la esfera, a rosca, 

diferencia estas válvulas de las que se encuentran en el mercado. 

Este diseño de última generación, permite desacoplar la instalación 

del lado de la tuerca manteniendo la contención de la bola sin que se 

produzcan fugas de agua, incluso con alta presión. 

Este sistema, además, garantiza una presión constante sobre la bola, 

haciendo que la  apertura sea siempre suave. 

Retire la manija celeste para utilizarla como llave para desmontar el 

sistema o simplemente regular la presión del mismo, recuerde que el 

desajuste es en sentido horario. 

La perfecta eficiencia 
 en el control de fluidos

A

VÁLVULAS ESFÉRICAS PVC 
UNIBLOCK
CONDUCCIÓN DE FLUIDOS
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VÁLVULAS DE RETENCIÓN PVC 
UNIBLOCK
CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLUMEN

H / H

H / H

H / H

24

13

0.035m³

0.033m³

0.033m³ 13

B

B

B

1691291050

1691291063

1691291200

Válvula de retención

Válvula de retención

Válvula de retención

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

H / H

CONEXIÓN

Pegar ø50

Pegar ø63 

Roscar 2"

Roscar 1½"Válvula de retención

11.68 kg

8.09 kg

11.17 kg

12.00 kg 0.034m³ 24B1691291150 PVC-U PN16

• Resistencia a alta presión, PN16.

• Asiento PVA Anti-block, evita que se traben con las diferencias de 

             temperatura.

• Exelentes prestaciones hidráulicas.

• Bajo mantenimiento.

• Fácil de instalar. 

 APLICACIONES

1. Piscinas residenciales y comerciales.

2. Sistemas de irrigación.

3. Sistemas de tratamiento de agua.

4. Sistemas de refrigeración.

Válvulas de PVC-U PN16 diseñadas con tecnología europea, ofrecen sistema 
anti-block y anti-fuga garantizado

PN16VÁLVULAS UNIBLOCK PN16

PN16

B

PVC - U

https://www.vulcano-sa.com/ar/
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PN16
H / H

H / H

H / H

H / H

0.034m³ 120

64

30

0.034m³

0.034m³

0.034m³ 80

A

A

A

B

Codo 90°

Codo 90°

Codo 90°

Codo 45°

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

H / HCodo 45°

9.74 kg

8.59 kg

9.08 kg

8.90 kg

10.42 kg 0.034m³ 150B PVC-U PN16

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLÚMEN

H / H

H / H

H / H

40

50

0.034m³

0.034m³

0.034m³ 14

B

C

C

Codo 45°

Curva 90°

Curva 90°

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

H / H

Pegar ø40

Pegar ø50

Pegar ø63

Pegar ø50

CONEXIÓN

Pegar ø40

Pegar ø63

Pegar ø40

Pegar ø63

Pegar ø50Curva 90°

8.42 kg

7.76 kg

4.50 kg

8.09 kg 0.034m³ 25C PVC-U PN16

1051001040

1051001050

1051001063

1051067040

1051067050

1051067063

1051159040

1051159050

1051159063

A B

A

C

B

M / H 0.011m³ 50A Buje de reducción

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL

PVC-U PN16

M / HBuje de reducción

3.29 kg

2.69 kg 0.011m³ 80A PVC-U PN16

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLÚMEN

Pegar ø63 - Pegar ø50

M / H 0.002m³ 100B Buje de reducción PVC-U PN16 0.80 kgPegar ø20 - Roscar ¼

CONEXIÓN

Pegar ø50 - Pegar ø40 1051080016

1051080019

1101212003

ACCESORIOS DE  PVC
CONDUCCIÓN DE FLUIDOS
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PN16

-

-

-

H / M

0.034m³ 60

30

20

0.034m³

0.034m³

0.011m³ 35

A

A

A

B

Cruce

Cruce

Cruce

Manguito

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

H / MManguito

7.99 kg

8.19 kg

9.27 kg

2.96 kg

2.76 kg 0.011m³ 50B PVC-U PN16

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLÚMEN

Pegar ø40

Pegar ø50 

Pegar ø63 

Pegar ø50 - Roscar 1½"

H / M 0.035m³ 120B Manguito PVC-U PN16 14.31 kgPegar ø63 - Roscar 2"

CONEXIÓN

Pegar ø40 - Roscar 1¼" 

1051068040

1051068050

1051068063

1101006011

1101006015

1101006019

A B C

A B

-

-

-

-

0.033m³ 70

50

26

0.035m³

0.034m³

0.035m³ 50

A

A

A

B

Tee 90°

Tee 90°

Tee 90°

Tee reducción 90°

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

-Tee reducción 90°

7.59 kg

8.92 kg

7.99 kg

7.58 kg

8.28 kg 0.034m³ 100B PVC-U PN16

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLÚMEN

Pegar ø40

Pegar ø50

Pegar ø63

Pegar ø50 - Pegar ø20

CONEXIÓN

Pegar ø40 - Pegar ø20

1051003040

1051003050

1051003063

1051004006

1051004009

1051005040

1051005050

1051005063

H / H

H / H

1800.035m³

0.033m³ 60

C

C

Cupla

Cupla

PVC-U PN16

PVC-U PN16

H / HCupla

7.96 kg

8.94 kg

9.79 kg 0.033m³ 120C PVC-U PN16

Pegar ø40

Pegar ø63

Pegar ø50

PN16

https://www.vulcano-sa.com/ar/
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PN16
H / H

H / H

H / H

H / H

0.034m³ 75

60

36

0.034m³

0.034m³

0.034m³ 60

A

A

A

B

Unión doble

Unión doble

Unión doble

Unión doble

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

H / HUnión doble

10.75 kg

10.42 kg

14.31 kg

10.42 kg

10.75 kg 0.034m³ 70B PVC-U PN16

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLÚMEN

Pegar ø40

Pegar ø50

Pegar ø63 

Pegar ø50 - Roscar 1½"

H / H 0.034m³ 63B Unión doble PVC-U PN16 25.04 kgPegar ø63 - Roscar 2"

CONEXIÓN

Pegar ø40 - Roscar 1¼" 

1051278040

1051278050

1051278063

1101279008

1101279009

1101279019

A B

A B

H

H 

H

M

0.011m³ 80

200

120

0.035m³

0.034m³

0.011m³ 30

A

A

A

B

Tapón hembra

Tapón hembra

Tapón hembra

Tapón macho

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

MTapón macho

2.50 kg

11.57 kg

13.59 kg

2.65 kg

11.57 kg 0.035m³ 60B PVC-U PN16

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLÚMEN

Pegar ø40

Pegar ø50 

Pegar ø63

Pegar ø63

CONEXIÓN

Pegar ø50

1051012040

1051012050

1051012063

1051011050

1051011063

ACCESORIOS DE  PVC
CONDUCCIÓN DE FLUIDOS
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PN16

PN8

-

-

-

0.034m³ 8

10

8

0.068m³

0.034m³

A

A

B

Colector con salida central

Colector con salida central

Colector con salida lateral

FOTOCÓDIGO MODELO CONFIGURACIÓN MATERIAL

PVC-U PN16

PVC-U PN16

PVC-U PN16

-Colector con salida lateral

6.79 kg

13.55 kg

6.78 kg

13.55 kg 0.068m³ 12B PVC-U PN16

PESO BRUTO UNIDADES
EMBALAJE
VOLÚMEN

Pegar ø50

Pegar ø63

Pegar ø50

CONEXIÓN

Pegar ø63

1051390050

1051390063

1051391050

1051391063

0.003 m² 50 m

50 m

50 m

0.007 m²

0.014 m²

A

A

A

Tubo flexible PVC

Tubo flexible PVC

Tubo flexible PVC

FOTOCÓDIGO MODELO MATERIAL

PVC-U PN8

PVC-U PN8

PVC-U PN8

Tubo flexible PVC

8.00 kg

13.00 kg

24.00 kg

36.00 kg 0.031 m² 50 mA PVC-U PN8

PESO BRUTO
M/UN

 X CAJA
EMBALAJE
VOLÚMEN

ø20

ø25

ø40

CONEXIÓN

ø50

Tubo flexible PVC 57.00 kg 0.044 m² 25 mA PVC-U PN8ø63

Adhesivo para PVC N-40 X 250 gr - Con pincel 7.86 kg 0.017 m² 24 unB --

Adhesivo para PVC N-40 X 500 gr - Con pincel 13.34 kg 0.029 m² 24 unC --

1615555020

1615555025

1615555040

1615555050

1615555063

957095250

  957095500 

CBA

A B

PN16
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